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C Ll \S S | QSPIRADORDISTINTVO Y ELESANTE

Como el nombre Classc lo
indica, esta teja smboliza
la excelencia perdurable.
Refleja la longevidad de
la construccion artesanal,
tradicional y delicada que
paso la prueba del tiempo.
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Inspirados en una herencia
duradera y elegante heredada
de generacion en generacion,
los arquitectos del siglo XX
estan redescubriendo los
valores tradicionales de los
tiempos anteriores. Este legado
histérico de grandes arquitectos
y sts estilos de construccion y
techado contintia inspirando a
disenadores de la actualidad.
Al incorporar la herencia del
pasado Y los requerimientos del
disefio moderno actual, AHI
Roofing cred un disefiode teja
distintivo para llevarnos por el
siglo XX.




UN LESADO DE
TRADICION Y TRAB\O ARTESANAL
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Las colonos europeos que
llegaron a Estados Unidos en
los siglos XVI'y XVii-trajeron a
este pais en desarrollo estilos
de techado tradicionales
ingleses, daneses franceses y
alemanes, recreando los estilos
de la madera que abundaba en
esa época. H cedro se dividio
con un hacha para hacer las
tejas del tejado. La apariencia
estética natural del otejadod fue
recreada en Gerard Corona,
incorporando sencillas funciones
de instalacion.
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El estilomediterraneo elegante
da vida a esta forma
tradicional en la tecnologia
del siglo XXlusando acero
para dar belleza, perduracion
y fuerza.




CREANDO FUTWRO CON LA
INSPIR\CION DELPASAD®

En Europa Central y EEUU
durante el siglo XVIII, las
maderas naturales divididas,
eran usadas para las

cubiertas de viviendas. Estas
maderas divididas eran
propensas a agrietarse en
condiciones climaticas de
temporada. El Tejado
Ambassador elimina

la division, y la amenaza mas
seria del fuego, recreando la
apariencia natural de las tejas
de madera dividida con acero
revestido por partes.

Durante principios del siglo XX,
las tejas eran el material de
cubierta mas usado. Lastejas
superpuestas fueron trabajadas
originalmente como pequeros
panelesde cedro o terracota.
Lastejas Gerard han recreado
tejas tridimensionalescon
materialesy tecnologia del
siglo XXl,acabadas con

un revestimientode partes
combinadas.



